
Gewicht

MASCHINENFABRIK

74148 NECKARSULM

J.A.BECKER & SOEHNEJ.A.BECKER & SOEHNEJ.A.BECKER & SOEHNE

DIN 7168:

Projekt:
:

Freimaßtoleranzen

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

Maßstab Benennung

Datum Bearb.Änderung (vor Änderung)

Klassifikation Ident-Nr.

Halbzeug

DIN

Werkstoff

Ident-Nr.
Fertigungsausgangsmat.

Toleranzfeld

Passung Abmaße
Ers.f.: Ers.d.:
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Gepr.

12.11.91  Therc   Fußbodenaufbau max. 50 dazu
28.8.91   Therb  PG  48 - Typ FFKuS dazu

52700113

6.11.90   DOE
1:20 für Einbau Wanne (Stahl) vorab

TwinRam 35, 35S/1300, 35S2/1300, 35AE/1300

Fundamentzeichnung

164957.1

vorsehen!
schrank bauseits im  Fundament
großem   Bogen   zum   Schalt-
mit eingelegtem Zugdraht -  in
rohr M63 - Typ FFKuS)

mäß DIN 1055.
bend sind die  Bodenwerte  ge-
lasten  zu  erstellen.  Maßge-
Erddruckes  infolge   Gebäude-
Die  Grube  ist  außerhalb des

Alle Maße in mm

Auffahrrichtung
Bewehrter Beton

(siehe Beispiele)

Wahlweise rechts oder links oder mittig!

Baustahlgewebematte BStQ188
abgekantet (aus 2 x 2,2m x 2,15m)

Beton C12/15
(2.Schicht)

Vor dem Einbetonieren
der Wanne unbedingt
Einbauanleitung
Wanne beachten!

(1. Schicht)
Beton C12/15

für Einbau Rahmen mit
Wanne gilt Zeichnung
164957

Holzaussteifung

OK FFB

Kontaktplatte

Kontaktplatte

(Betonfestes Kunststoffpanzer-
Kabelschutzrohr  - L.W. 50 mm
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13.1.10  There  Kabelführungsrohr mittig, Ø92, 360 hinzu

1000

M = 8000 Nm je Zylinder
F = 20000 NF = 20000 N

3.08.10  Mrasf   Text Anschluß Druckluft richig gestellt

Achtung!
Bei Druckluft an der Hebebühne
müssen zwei Leerrohre vorgese hen
werden. (1 x Strom; 1 x Luft)
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Achtung! 
Bei Druckluft an der Hebebühne
muß im Bereich des Schaltschranks
der bauseitige Druckluft-
anschluß installiert sein. (G 1/2")

Anordnung des Steuerplatzes 
TwinRam 35/1300
(TwinRam 35, 35S/2, 35 AE )

Beispiel 1

Beispiel 2

Werkbank

Beispiel 3

Schaltkasten ca.1,2-1,4 m
über Fußboden

35
00

mi
n.

mi
n. 

40
00

 T
wi

nR
am

 3
5 

A
35

00
mi

n.
mi

n. 
40

00
 T

R 
35

 A

35
00

mi
n.

mi
n. 

40
00

 T
R 

35
 A

2000min. 2000min.

1300

Wand 
oder Säule

42
50

mi
n.

mi
n.4

75
0 

TR
 3

5 
A

Auffahrrichtung

Auffahrrichtung Auffahrrichtung

30.10.15   Ristg  Steuerplatz und Tragmittel aktualisiert


