
Hydraulische Stempel-Hebebühne 
für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge

Die TwinRam 55 S2/2500 und TwinRam 65.1 S2/2500 wurden speziell zum 

Anheben von Transportern, Vans und Klein-LKW entwickelt. Sie ist mit 2-fach 

teleskopierbaren Schwenkarmen ausgerüstet und vereint alle bekannten 

Vorteile einer Schwenkarm-Hebebühne, reduziert die Rüstzeit und gewährt 

ein Optimum an Zugänglichkeit.

Bei der  HVZ-DR 5  sind 2 Hubeinheiten in getrennten Einzelfundamenten 

eingebaut. Eine Hubeinheit ist fix und eine Hubeinheit verfahrbar installiert, 

so dass alle Transporter und leichten Nutzfahrzeuge problemlos angehoben 

werden können. Eine Rollabdeckung bedeckt die Grube über den gesamten 

Verfahrbereich. 

  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Fordern Sie uns!

J.A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG·
Postfach 1151 · D-74148 Neckarsulm
Telefon +49 (0) 7132 367-0 · Telefax +49 (0) 7132 367-289
Internet: http://www.jab-becker.de/ · E-Mail: info@jab-becker.de

JAB-Pluspunkte:

! Alle Kräfte werden durch 
den Hebebühnenrahmen 
aufgenommen und in 
den Werkstattboden 
eingeleitet    

! Die hartverchromten 
Kolbenstangen sind 
verschleißfrei und 
optimal abgedichtet.    

! Wartungsfreundlich 
durch optimale 
Zugänglichkeit  

! Umweltfreundlich durch 
geringe Ölmenge und 
optionalen Einsatz von 
biologisch abbaubarem 
Hydrauliköl

! Fundamentrahmen 
feuerverzinkt für best-
möglichen 
Korrosionsschutz  

! Höchste Qualität und 
lange Lebensdauer 

! Beratung, Betreuung, 
Wartung — alles aus 
einer Hand

JAB — Made in Germany

TwinRam 55 S2/2500

HVZ-DR 5

Technische Daten

Typ

Tragfähigkeit

Hubhöhe
Hydraulikkolben
Führungsstangen
Unterschwenkhöhe
Elektromotor
Ölfüllung

HVZ-DR 5

5.000 kg
pro Hubeinheit

1.900 mm
2 x 50 mm

2 x 100 mm
--

2,2 kW
24 ltr.

TwinRam 
55S2/2500

5.500 kg

1.880 mm
2 x 50 mm

4 x 110 mm
97 mm

2 kW
10 ltr.

TwinRam 
65.1S2/2500

6.500 kg

1.880 mm
2 x 50 mm

4 x 110 mm
98 mm

4 kW
12 ltr.
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