
Hydraulische 2-Stempel-Hebebühne
Typ: JAB TwinRam 35 AE-S2

Durch ihren vollwertigen Nachhub bietet die TwinRam 35 AE-S2 zwei 

Hebebühnen an einem Arbeitsplatz und ist somit universell einsetzbar. Die 

einzigartige Auffahrbrücke „Essmann“ eignet sich zum Anheben der Fahrzeuge 

an den Rädern. Ergänzt wird sie durch die zweifach teleskopierbaren Schwenk-

arme, die das gleichzeitige Freiheben beider Achsen ermöglichen. Somit ist 

diese Hebebühne besonders prädestiniert für den Annahmebereich. Die 

Schwenkarme des Nachhubs lassen so große Schwenkbereiche zu, dass auch 

leichtere Nutzfahrzeuge, Transporter und Vans problemlos angehoben werden 

können. Aufgrund der extrem flachen Federblätter (20 mm Auffahrhöhe) der 

Auffahrbrücke „Essmann“ ist ein versenkter Einbau der Hebebühne nicht 

notwendig. So lassen sich mit der TwinRam 35 AE-S2 auch Fahrzeuge mit 

Sportfahrwerk einfach anheben. Durch die automatische Radzentrierung 

zwischen den Federblättern erübrigt sich zudem eine Abrollsicherung.

Die TwinRam 35 AE-S2 bietet die besondere Möglichkeit, die Schwenkarme in 

ergonomisch günstiger Arbeitshöhe an den Fahrzeugaufnahmepunkten zu 

positionieren. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Fordern Sie uns!

J.A. Becker & Söhne GmbH & Co KG
Postfach 1151 · D-74148 Neckarsulm
Telefon +49 (0) 7132 367-0 · Telefax +49 (0) 7132 367-289
Internet: http://www.jab-becker.de/ · E-Mail: info@jab-becker.de

JAB-Pluspunkte:

! Vollwertiger Nachhub  

! Durch außenliegende 
Holme keine störenden 
Längsträger unter dem 
Fahrzeug 

! Arbeitsablauf ist deutlich 
flexibler organisiert

! Weniger Arbeitsplatz- und 
Arbeitszeitbedarf 

! Ideal auch für 
Sportfahrzeuge mit 

! geringer Bodenfreiheit

! Radfreiheben im „fliegen-
den Wechsel“ 

! Auffahrbrücke Essmann 
serienmäßig feuerverzinkt

! Optimale Beleuchtungs-
situation    

! Umweltfreundlich durch 
geringe Ölmenge und 
optionalem Einsatz von 
biologisch abbaubarem 
Hydrauliköl

! Umfangreiches Zubehör-
programm

! Wartungsfreundlich durch 
optimale Zugänglichkeit 

! Höchste Qualität und lange 
Lebensdauer 

! Beratung, Betreuung, 
Wartung — alles aus einer 
Hand

JAB — Made in Germany

Technische Daten

Typ

Tragfähigkeit
Stempelabstand
Nutzhub
Hubzeit
Elektromotor
Ölfüllung

TwinRam 
35 AE-S2

3.500 kg
2.300 / 2.500 mm
1.820 / 1.950 mm

ca. 30 Sek.
2 x 2 kW
2 x 10 ltr.



Technische Änderungen vorbehalten!

Unterschiedliche Ausführungen lieferbar!

Abmessungen im Detail
Typ: JAB TwinRam 35 AE-S2
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