
Vollhydraulische 2-Stempel-Hebebühne
Typ: JAB TwinRam 35 VH-Tele

Vollhydraulische 2-Stempel-Hebebühne in Teleskopausführung für besondere 

Einbaubedingungen und geringe Einbautiefe. 

Es besteht keine mechanische Kopplung zwischen den beiden 

Hydraulikzylindern. Die Synchronisation der beiden Hydraulikzylinder wird 

über ein Master/Slave-System gewährleistet. Dadurch kann auf eine 

durchgehende Fundamentwanne verzichtet werden. Die Stempel werden nur 

mit zwei Montageplatten installiert, für die eine Estrichhöhe von ca. 30 mm 

genügt.

Zum Einbau der Hebebühne sind Kernlochbohrungen ausreichend. Durch den 

geringen baulichen Aufwand bietet sich die TwinRam VH Tele vor allem für den 

nachträglichen Einbau in bestehende Werkstätten an - insbesondere bei 

mehrgeschossigen  Bauten, bei denen das Untergeschoss uneingeschränkt 

nutzbar sein soll.
  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Fordern Sie uns!

J.A. Becker & Söhne GmbH & Co KG
Postfach 1151 · D-74148 Neckarsulm
Telefon +49 (0) 7132 367-0 · Telefax +49 (0) 7132 367-289
Internet: http://www.jab-becker.de/ · E-Mail: info@jab-becker.de

JAB-Pluspunkte:

! Vollhydraulisch geregelter 
Gleichlauf ohne Querjoch   

! Individuelle Hubeinheiten 
ohne durchgehendes 
Fundament 

! Geringe Einbautiefe von 
weniger als 1.300 mm

! Alle Kräfte werden durch 
die Montageplatten 
aufgenommen und in den 
Werkstattboden eingeleitet    

! Besonders empfehlenswert 
bei nachträglichem Einbau 
in bestehende Gebäude, 
da nur Kernlochbohrungen 
notwendig sind.     

! Kein Rahmen, sondern nur 
Montageplatten. 
Estrichhöhe von 30 mm als 
Fundament ausreichend.     

! Umweltfreundlich durch 
geringe Ölmenge und 
optionalem Einsatz von 
biologisch abbaubarem 
Hydrauliköl

! Umfangreiches Zubehör-
programm

! Wartungsfreundlich durch 
optimale Zugänglichkeit 

! Höchste Qualität und lange 
Lebensdauer 

! Beratung, Betreuung, 
Wartung — alles aus einer 
Hand

JAB — Made in Germany

Technische Daten

Typ

Tragfähigkeit
Stempelabstand
Nutzhub
Hubzeit
Elektromotor
Ölfüllung

TwinRam 
35 S/2300 VH-T

3.500 kg
2.300 mm
2.036 mm

ca. 40 Sek.
4 kW
65 ltr.

TwinRam 
35/1700 VH-T

3.500 kg
1.700 mm
2.028 mm

ca. 40 Sek.
4 kW
65 ltr.

TwinRam 
35/1300 VH-T

3.500 kg
1.300 mm
2.028 mm

ca. 40 Sek.
4 kW
65 ltr.



Technische Änderungen vorbehalten!

Unterschiedliche Ausführungen lieferbar!

Abmessungen im Detail
Typ: JAB TwinRam 35 VH-Tele
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